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Dokumentation 

Es gilt jeweils das Dokument und die Datenspezifikation mit dem höchsten Ausgabestand! 

Dokumente Titel 

OCIT-O V2.0 Testsuite MAT  
Handbuch 

Handbuch zum Testen von OCIT-Outstations Version 
2.0 für Lichtsignalsteuergeräte mit der OCIT-O V2.0 
Testsuite MAT. 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 1 Kommunikation Profil 1, 2 und 3 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 2 Systemfunktionen 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 3 Lichtsignalsteuergerät Schalten 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 4 Meldungsverhalten durch Ereignisse am Lichtsignal-
steuergerät 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 5 Erfassung von Detektor- und Visualisierungsdaten 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 6 AP-Werte 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 7 Versorgungstransaktionen 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 8 Versorgen und Rücklesen Block  
VT-Grunddaten / Festzeit 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 9 Versorgen und Rücklesen Block  
VT-Daten mit Netzbezug 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 10 Versionierung Herstellerspezifsch 

OCIT-O V2.0 Testspezifikation 11 Erweiterte Detektorwerte 

OCIT-O V2.0 Testversorgung Beschreibung der Testversorgung 

Knoten_ODG_Test.xml OCIT-O Testversorgung als XML-Datei. Geeignet zur 
Versorgung der Lichtsignalsteuergeräte über einen 
OCIT-I Versorgungsdatenserver. 
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1 Allgemeines  
Für VT-Grunddaten/Festzeit werden als VDArt 1:680 Grunddaten mit dem Value 1 verwen-
det. 

Wichtig: Die Werte der Checksummen Liste/Anwenderversorgung/ VTGrunddatenFest-
zeit/ChecksummeWert und die Werte der ChecksummeListe/Gesamtdatei/ChecksummeWert 
sind fiktive Werte und dienen nur zur Demonstration.   

2 Testaufbau, Hilfsmittel  
Voraussetzungen für die Testversorgung des Prüflings: 

1. Feldgerät:  Znr = 1, Fnr = 1, Relknoten = 1. 

2. SignalprogrammV-Liste: 

BezeichnungKurz OcitOutstationNr 

Vorschlag4 1 

SP4HBSBerS 4 

Vorschlag5 5 

 

3. Sicherheitsrelevante Zwischenzeitmatrix: 

 Bezeichnung: ZM1 

 OcitOutstationNr: 1 

4. Objekte: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 

 

 



OCIT-O V2.0 Testspezifikation 9 V1.0_A01                      Seite  8 von 52 

3 Testfälle 

33..11  LLiissttee  ddeerr  TTeessttffäällllee      

 

Legende: 

MAT  Teil des Minimal Acceptance Tests 

Std  Teil des Standardtests 

Opt Optionaler Test 

HS Ergänzende Angaben zu Std oder Opt 

P1 Profil 1 

P2 Profil 2 

V2 Nur ab OCIT-O Version V2.0 

 

ID Testfälle MAT Std Opt HS 

9.1 Gutfall einer Versorgung mit dem Aufruf Completed  V2   

9.2 Gutfall einer Versorgung ohne den Aufruf Completed()  V2   

9.3 Netzausfall während einer Versorgung beim Warten auf die Aktivie-
rung 

 V2   

9.4 Abbruch einer Gutfall - Versorgung nach dem Init()  V2   

9.5 Abbruch einer Gutfall - Versorgung nach dem AddChangeSet()  V2   

9.6 Abbruch einer Gutfall - Versorgung nach dem Check()  V2   

9.7 Abbruch einer Gutfall - Versorgung nach dem Completed()  V2   

9.8 Abbruch einer Gutfall - Versorgung nach dem Activate() für späteren 
Zeitpunkt 

 V2   

9.9 Abbruch einer Gutfall - Versorgung nach dem Activate() für späteren 
Zeitpunkt ohne den Aufruf Completed() 

 V2   

9.10 Fehlerhafte Versorgung erkannt bei Check(): UndefinedReferenceIn-
Object 

 V2   

9.11 Testfall wurde entfernt     
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ID Testfälle MAT Std Opt HS 

9.12 Gutfall einer Versorgung, Check() löst nicht DeletedObjectInUse aus 
(laufender Tagesplan wird neu versorgt) 

 V2   

9.13 Fehlerhafte Versorgung erkannt bei Check(): MissingMandatoryEle-
ment (Standardtagesplan)   

 V2   

9.14 Fehlerhafte Versorgung erkannt bei Check(): MissingMandatoryEle-
ment (Standardwochenplan) 

 V2   

9.15 Fehlerhafte Versorgung erkannt bei Check(): MissingMandatoryEle-
ment (VDVersion) 

 V2   

9.16 Fehlerhafte Versorgung erkannt bei Check(): ObjectNotInBlock  V2   

9.17 Fehlerhafte Versorgung erkannt bei Check(): UnspecifiedSupplyError   V2  

9.18 Gutfall einer Versorgung mit Versorgungsänderung durch das Feldge-
rät mit SupplyModification mit dem Aufruf Completed() *) 

  V2  

9.19 Gutfall einer Versorgung mit Versorgungsänderung durch das Feldge-
rät mit SupplyModification ohne den Aufruf Completed() *) 

  V2  

9.20 Gutfall einer Versorgung mit Versorgungsänderung durch das Feldge-
rät mit UnspecifiedFlaw mit dem Aufruf Completed() **) 

  V2  

9.21 Gutfall einer Versorgung mit Versorgungsänderung durch das Feldge-
rät mit UnspecifiedFlaw ohne den Aufruf Completed() **) 

  V2  

*)   Es ist keine Versorgungsänderung durch das Feldgerät für Daten mit Netzbezug bekannt. 
**) Es ist keine unspezifizierte Schwäche für Daten mit Netzbezug bekannt. 

33..22  DDeettaaiilllliieerrttee  TTeessttffäällllee  

33..22..11  GGuuttffaallll  eeiinneerr  VVeerrssoorrgguunngg  mmiitt  ddeemm  AAuuffrruuff  CCoommpplleetteedd  

ID 9.1 

Beschreibung Die Versorgung wird mit allen Aufrufen durchgeführt und kommt zu einem po-
sitiven Ende. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für  
O_GutfallEinerVersorgungDat
enMitNetzbe-
zug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checked Aufruf Check() 

5 Completed() complete Aufruf Completed() 

6 Activate() activationSet Aufruf Activate() 

7  activating  

8  none  
 

  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 

Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

5 Completed() TransactionDefined 1:60301  

6 Activate() TransactionActivationRe-
qeust 1:60318 

 

8 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 SupplyActivated 1:60312 

8 Zu none SupplyVersionChanged 
1:60319 

CurrentFeldgeraeteVersion 
1:60313 

CurrentBlockVersion 1:60314 
pro geänderten Block 
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Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBeginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitiali-
zed 1:60300 

Transaktion initialisiert   

5 TransactionDefined 
1:60301 

Transaktion definiert   

6 TransactionActiva-
tionReqeust 
1:60318 

Aktivierung der Transac-
tion wurde am 
@Activated@ angefordet.  

@Activated@ = 
ZEITSTEMPEL_UTC  

8 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

8 SupplyActivated 
1:60312 

Neue Versorgung wurde 
aktiviert.  

 

8 SupplyVersion-
Changed 1:60319 

VDVersion und/oder 
LSAVersion hat sich 
geandert.  

 

8 CurrentFeldgera-
eteVersion 1:60313 

Aktuelle Feldgeraete-
Version: Checksumme 
'@Checksum@', Build-
nummer '@BuildNr@'.  

@Checksum@ = 
OBJECT_ID_UBYTE (z.B.: 
„fc0a-7528-0c9c-a8a7-f607-
85cf-f958-7b51-22b4-6c88“) 

@BuildNr@ = 
ANZAHL_ULONG (muss um 
eins höher sein, als bei  der 
letzten Version) (z.B.: „1234“) 

8 CurrentBlockVer-
sion 1:60314 pro 
geänderten Block 

Aktuelle VD-Version: 
@VDVersion@, aktuelle 
LSA-Version: 
@LSAVersion@.  

@VDVersion@ = VDArt, 
Version, Checksum, Auftragge-
ber, OCIT-I-SessionID (z.B.: „1, 
1.2.3.4, 7e87-776e-c30c-d51a-
28dd-3f1a-219a-ba8d-4946-
ed13, Admin, 1234) 

@LSAVersion@ = VDArt, 
Checksum, BuildNr, Aktivie-
rungszeitpunkt, Uebertragungs-
Endezeitpunkt, Origin (z.B.: 1,  
fc0a-7528-0c9c-a8a7-f607-85cf-
f958-7b51-22b4-6c88, 1234,  
2008.02.02 12:00, 2008.02.01 
12:00, 1.1.1.1) 
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalt der Objekte wie versorgt. 

 

33..22..22  GGuuttffaallll  eeiinneerr  VVeerrssoorrgguunngg  oohhnnee  ddeenn  AAuuffrruuff  CCoommpplleetteedd(())  

ID 9.2 

Beschreibung Die Versorgung wird ohne dem Aufruf Completed() durchgeführt und kommt 
zu einem positiven Ende. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Referenz Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für  
O_GutfallEinerVersorgungDatenMit
bezug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checked Aufruf Check() 

5 Activate() activationSet Aufruf Activate() 

6  activating  

7  none  
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

5 Activate() TransactionActivationReqeust 
1:60318 

 

7 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 SupplyActivated 1:60312 

7 Zu none SupplyVersionChanged 1:60319 CurrentFeldgeraeteVersion 1:60313 

CurrentBlockVersion 1:60314 pro 
geänderten Block 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBeginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitiali-
zed 1:60300 

Transaktion initialisiert   

5 TransactionActivati-
onReqeust 1:60318 

Aktivierung der Transac-
tion wurde am 
@Activated@ angefordet.  

@Activated@ = 
ZEITSTEMPEL_UTC  

7 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

7 SupplyActivated 
1:60312 

Neue Versorgung wurde 
aktiviert.  

 

7 SupplyVersionChan-
ged 1:60319 

VDVersion und/oder LSA-
Version hat sich geandert.  

 

7 CurrentFeldgeraete-
Version 1:60313 

Aktuelle Feldgeraete-
Version: Checksumme 
'@Checksum@', Build-
nummer '@BuildNr@'.  

@Checksum@ = 
OBJECT_ID_UBYTE (z.B.: „fc0a-
7528-0c9c-a8a7-f607-85cf-f958-
7b51-22b4-6c88“) 

@BuildNr@ = ANZAHL_ULONG 
(muss um eins höher sein, als bei  
der letzten Version) (z.B.: „1234“) 

7 CurrentBlockVersion 
1:60314 pro geänder-
ten Block 

Aktuelle VD-Version: 
@VDVersion@, aktuelle 
LSA-Version: 
@LSAVersion@.  

@VDVersion@ = VDArt, Version, 
Checksum, Auftraggeber, OCIT-I-
SessionID (z.B.: „1, 1.2.3.4, 7e87-
776e-c30c-d51a-28dd-3f1a-219a-
ba8d-4946-ed13, Admin, 1234) 

@LSAVersion@ = VDArt, 
Checksum, BuildNr, Aktivierungs-
zeitpunkt, UebertragungsEndezeit-
punkt, Origin (z.B.: 1,  fc0a-7528-
0c9c-a8a7-f607-85cf-f958-7b51-
22b4-6c88, 1234,  2008.02.02 
12:00, 2008.02.01 12:00, 1.1.1.1) 
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalt der Objekte wie versorgt. 

 

33..22..33  NNeettzzaauussffaallll  wwäähhrreenndd  eeiinneerr  VVeerrssoorrgguunngg  bbeeiimm  WWaarrtteenn  aauuff  ddiiee  AAkkttiivviiee--
rruunngg  

ID 9.3 

Beschreibung Die Versorgung wird mit allen Aufrufen durchgeführt. 

Beim Warten auf den Aktivierungszeitpunkt tritt ein Netzausfall auf. Das führt 
zu einem Abbruch der Versorgung.  

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für  
O_GutfallEinerVersorgungDate
nMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checked Aufruf Check() 

5 Completed() complete Aufruf Completed() 

6 Activate() activationSet Aufruf Activate() 

7 Netzausfall none  
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 

33..22..44  AAbbbbrruucchh  eeiinneerr  GGuuttffaallll  --  VVeerrssoorrgguunngg  nnaacchh  ddeemm  IInniitt(())  

ID 9.4 

Beschreibung Nach dem Init() wird der Versorgungsvorgang durch einen Benutzereingriff 
abgebrochen. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten: OCIT-
O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

Testablauf 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

3 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBeginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitialized 
1:60300 

Transaktion initialisiert   

3 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

3 TransactionAborted 
1:60302 

Transaktion abgebrochen  

 

Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalt der Objekte wie versorgt. 
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33..22..55  AAbbbbrruucchh  eeiinneerr  GGuuttffaallll  --  VVeerrssoorrgguunngg  nnaacchh  ddeemm  AAddddCChhaannggeeSSeett(())  

ID 9.5 

Beschreibung Nach dem AddChangeSet() wird der Versorgungsvorgang durch einen Benut-
zereingriff abgebrochen. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

Testablauf 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für  
O_GutfallEinerVersorgungDaten
MitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

4 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

4 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBeginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitialized 
1:60300 

Transaktion initialisiert   

4 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

4 TransactionAborted 
1:60302 

Transaktion abgebrochen  

 

Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
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Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 

 

33..22..66  AAbbbbrruucchh  eeiinneerr  GGuuttffaallll  --  VVeerrssoorrgguunngg  nnaacchh  ddeemm  CChheecckk(())  

ID 9.6 

Beschreibung Nach dem Check() wird der Versorgungsvorgang durch einen Benutzereingriff 
abgebrochen. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für  
O_GutfallEinerVersorgungDatenMi
tNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checked Aufruf Check() 

5 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / Zu-
stand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

5 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBeginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitiali-
zed 1:60300 

Transaktion initialisiert   

5 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

5 TransactionAborted 
1:60302 

Transaktion abgebrochen  

 

Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 
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33..22..77  AAbbbbrruucchh  eeiinneerr  GGuuttffaallll  --  VVeerrssoorrgguunngg  nnaacchh  ddeemm  CCoommpplleetteedd(())  

ID 9.7 

Beschreibung Nach dem Completed() wird der Versorgungsvorgang durch einen Benutzerein-
griff abgebrochen. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

 

Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChange-
Set() 

receiving Aufruf AddChangeSet() für  
O_GutfallEinerVersorgungDaten
MitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checked Aufruf Check() 

5 Completed() complete Aufruf Completed() 

6 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

5 Completed() TransactionDefined 1:60301  

6 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBe-
ginn 1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitia-
lized 1:60300 

Transaktion initialisiert   

5 TransactionDefi-
ned 1:60301 

Transaktion definiert   

6 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

6 TransactionAbor-
ted 1:60302 

Transaktion abgebrochen  
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 

 

33..22..88  AAbbbbrruucchh  eeiinneerr  GGuuttffaallll  --  VVeerrssoorrgguunngg  nnaacchh  ddeemm  AAccttiivvaattee(())  ffüürr  ssppäättee--
rreenn  ZZeeiittppuunnkktt  

ID 9.8 

Beschreibung Nach dem Activate() wird der Versorgungsvorgang durch einen Benutzerein-
griff abgebrochen. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für  
O_GutfallEinerVersorgungDate
nMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checked Aufruf Check() 

5 Completed() complete Aufruf Completed() 

6 Activate() activationSet Aufruf Activate() 

7 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

5 Completed() TransactionDefined 1:60301  

6 Activate() TransactionActivationReqeust 1:60318  

7 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBeginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitiali-
zed 1:60300 

Transaktion initiali-
siert  

 

5 TransactionDefined 
1:60301 

Transaktion definiert   

6 TransactionActiva-
tionReqeust 
1:60318 

Aktivierung der 
Transaction wurde am 
@Activated@ ange-
fordet.  

@Activated@ = ZEITSTEMPEL_UTC  

7 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

7 TransactionAborted 
1:60302 

Transaktion abgebro-
chen 
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 

 

33..22..99  AAbbbbrruucchh  eeiinneerr  GGuuttffaallll  --  VVeerrssoorrgguunngg  nnaacchh  ddeemm  AAccttiivvaattee(())  ffüürr  ssppäättee--
rreenn  ZZeeiittppuunnkktt  oohhnnee  ddeenn  AAuuffrruuff  CCoommpplleetteedd(())  

ID 9.9 

Beschreibung Nach dem Activate() wird der Versorgungsvorgang durch einen Benutzerein-
griff abgebrochen. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für  
O_GutfallEinerVersorgungDate
nMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checked Aufruf Check() 

5 Activate() activationSet Aufruf Activate() 

6 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

5 Activate() TransactionActivationReqeust 1:60318  

6 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBe-
ginn 1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionIni-
tialized 1:60300 

Transaktion initialisiert   

5 TransactionAc-
tivationReqeust 
1:60318 

Aktivierung der Transac-
tion wurde am 
@Activated@ angefordet.  

@Activated@ = 
ZEITSTEMPEL_UTC  

6 Versorgungs-
Ende 1:60023 

Versorgung Ende   

6 TransactionA-
borted 1:60302 

Transaktion abgebrochen  
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 

 

33..22..1100  FFeehhlleerrhhaaffttee  VVeerrssoorrgguunngg  eerrkkaannnntt  bbeeii  CChheecckk(())::  UUnnddeeffiinneeddRReeffee--
rreenncceeIInnOObbjjeecctt  

ID 9.10 

Beschreibung Das nicht referenzierbare Objekt ist ein SignalprogrammV mit der Bezeich-
nungKurz „Vorschlag1“. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_UndefinedReferenceInObjectDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für OCIT-
O_UndefinedReferenceInObjectDaten
MitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checkFailed Aufruf Check() mit checkFailed für 
UndefinedReferenceInObject 

5 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 
1:60300 

4 Check() UndefinedReferenceInObject 1:60304  

5 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBe-
ginn 1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitia-
lized 1:60300 

Transaktion initiali-
siert  

 

4 UndefinedRefe-
renceInObject 
1:60304 

Transaktion definiert 
Undefiniertes Objekt 
('@UndefinedObject@
') in Objekt '@Ref@'.  

@UndefinedObject@ = Mem-
ber:Otype, RelKnotenNr, Nr z.B.: 
1:611, 1, 2 

@Ref@ = Member:Otype, RelK-
notenNr, Nr z.B.: 1:660, 1, 1 

5 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

5 TransactionAbor-
ted 1:60302 

Transaktion abgebro-
chen 
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 

 

33..22..1111  FFeehhlleerrhhaaffttee  VVeerrssoorrgguunngg  eerrkkaannnntt  bbeeii  CChheecckk(())::  DDeelleetteeddOObbjjeeccttIInnUUssee  

Testfall wurde entfernt. 

 

33..22..1122  GGuuttffaallll  eeiinneerr  VVeerrssoorrgguunngg,,  CChheecckk(())  llöösstt  nniicchhtt  DDeelleetteeddOObbjjeeccttIInnUUssee  aauuss  
((llaauuffeennddeerr  TTaaggeessppllaann  wwiirrdd  nneeuu  vveerrssoorrggtt))  

ID 9.12 

Beschreibung Ein noch in Verwendung befindliches Objekt (z.B.: laufender Tagesplan) befin-
det sich in der neuen Versorgung. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für  
O_GutfallEinerVersorgungDaten
MitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checked Aufruf Check() 

5 Completed() complete Aufruf Completed() 

6 Activate() activationSet Aufruf Activate() 

7  activating  

8  none  
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 

Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe
fe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

5 Completed() TransactionDefined 1:60301  

6 Activate() TransactionActivationReqeust 
1:60318 

 

8 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 SupplyActivated 1:60312 

8 Zu none SupplyVersionChanged 1:60319 CurrentFeldgeraeteVersion 1:60313 

CurrentBlockVersion 1:60314 pro 
geänderten Block 
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 Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe
fe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBeginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitialized 
1:60300 

Transaktion initialisiert   

5 TransactionDefined 
1:60301 

Transaktion definiert   

6 TransactionActivati-
onReqeust 1:60318 

Aktivierung der Transac-
tion wurde am 
@Activated@ angefordet.  

@Activated@ = ZEITSTEMPEL_UTC  

8 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

8 SupplyActivated 
1:60312 

Neue Versorgung wurde 
aktiviert.  

 

8 SupplyVersionChan-
ged 1:60319 

VDVersion und/oder 
LSAVersion hat sich 
geandert.  

 

8 CurrentFeldgeraete-
Version 1:60313 

Aktuelle Feldgeraete-
Version: Checksumme 
'@Checksum@', Build-
nummer '@BuildNr@'.  

@Checksum@ = 
OBJECT_ID_UBYTE (z.B.: „fc0a-
7528-0c9c-a8a7-f607-85cf-f958-7b51-
22b4-6c88“) 

@BuildNr@ = ANZAHL_ULONG 
(muss um eins höher sein, als bei  der 
letzten Version) (z.B.: „1234“) 

8 CurrentBlockVersion 
1:60314 pro geänder-
ten Block 

Aktuelle VD-Version: 
@VDVersion@, aktuelle 
LSA-Version: 
@LSAVersion@.  

@VDVersion@ = VDArt, Version, 
Checksum, Auftraggeber, OCIT-I-
SessionID (z.B.: „1, 1.2.3.4, 7e87-
776e-c30c-d51a-28dd-3f1a-219a-ba8d-
4946-ed13, Admin, 1234) 

@LSAVersion@ = VDArt, Checksum, 
BuildNr, Aktivierungszeitpunkt, 
UebertragungsEndezeitpunkt, Origin 
(z.B.: 1,  fc0a-7528-0c9c-a8a7-f607-
85cf-f958-7b51-22b4-6c88, 1234,  
2008.02.02 12:00, 2008.02.01 12:00, 
1.1.1.1) 
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalt der Objekte wie versorgt. 

 

33..22..1133  FFeehhlleerrhhaaffttee  VVeerrssoorrgguunngg  eerrkkaannnntt  bbeeii  CChheecckk(())::  MMiissssiinnggMMaannddaattoo--
rryyEElleemmeenntt  ((SSttaannddaarrddttaaggeessppllaann))      

ID 9.13 

Beschreibung Dieser Fehler tritt dann auf, wenn das zwingend erwartete Objekt Standardta-
gesplan in der Versorgung nicht vorhanden ist. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml. 

Der Standardtagesplan wir nicht versorgt! 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für 
OCIT-
O_MissingMandatoryElementTa
gesplanDatenMitNetzbe-
zug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checkFailed Aufruf Check() mit checkFailed 
für MissingMandatoryElement 

5 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe
fe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

4 Check() MissingMandatoryElement 1:60306  

5 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe
fe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBeginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitiali-
zed 1:60300 

Transaktion initialisiert   

4 MissingMandato-
ryElement 1:60306 

Notwendiges Element fehlt.  

5 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

5 TransactionAborted 
1:60302 

Transaktion abgebrochen  
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 

 

33..22..1144  FFeehhlleerrhhaaffttee  VVeerrssoorrgguunngg  eerrkkaannnntt  bbeeii  CChheecckk(())::  MMiissssiinnggMMaannddaattoo--
rryyEElleemmeenntt  ((SSttaannddaarrddwwoocchheennppllaann))  

ID 9.14 

Beschreibung Dieser Fehler tritt dann auf, wenn das zwingend erwartete Objekt Standardwo-
chenplan in der Versorgung nicht vorhanden ist. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

Der Standardwochenplan wird nicht versorgt. 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für OCIT-
O_MissingMandatoryElementWo
chenplanDatenMitNetzbe-
zug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checkFailed Aufruf Check() mit checkFailed 
für MissingMandatoryElement 

5 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

4 Check() MissingMandatoryElement 1:60306  

5 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBe-
ginn 1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitia-
lized 1:60300 

Transaktion initialisiert   

4 MissingMandato-
ryElement 
1:60306 

Notwendiges Element 
fehlt. 

 

5 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

5 TransactionAbor-
ted 1:60302 

Transaktion abgebro-
chen 
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 

 

33..22..1155  FFeehhlleerrhhaaffttee  VVeerrssoorrgguunngg  eerrkkaannnntt  bbeeii  CChheecckk(())::  MMiissssiinnggMMaannddaattoo--
rryyEElleemmeenntt  ((VVDDVVeerrssiioonn))  

ID 9.15 

Beschreibung Dieser Fehler tritt dann auf, wenn das zwingend erwartete Objekt VDVersion in 
der Versorgung nicht vorhanden ist. 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

VDVersion wir nicht versorgt! 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für OCIT-
O_MissingMandatoryElementVD
VersionDatenMitNetzbe-
zug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checkFailed Aufruf Check() mit checkFailed 
für MissingMandatoryElement 

5 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

4 Check() MissingMandatoryElement 1:60306  

5 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBeginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitiali-
zed 1:60300 

Transaktion initialisiert   

4 MissingMandato-
ryElement 1:60306 

Notwendiges Element fehlt.  

5 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

5 TransactionAborted 
1:60302 

Transaktion abgebrochen  
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 

33..22..1166  FFeehhlleerrhhaaffttee  VVeerrssoorrgguunngg  eerrkkaannnntt  bbeeii  CChheecckk(())::  OObbjjeeccttNNoottIInnBBlloocckk  

ID 9.16 

Beschreibung Der Fehler tritt so auf, dass in der Versorgung versucht wurde ein Objekt zu 
erzeugen, das nicht im zu versorgenden Block liegt.  

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_GutfallEinerVersorgungDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

Es wird versucht SignalprogammV zu versorgen, das in den Block Grunddaten-
Festzeit gehört! 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand 
nach dem 
Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChange-
Set() 

receiving Aufruf AddChangeSet() für OCIT-
O_ObjectNotInBlockDatenMitNetzbe
zug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checkFailed Aufruf Check() mit checkFailed für 
ObjectNotInBlock 

5 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 

Erwartetes  
Verhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

4 Check() ObjectNotInBlock 1:60308  

5 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 VersorgungsBeginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 TransactionInitiali-
zed 1:60300 

Transaktion initialisiert   

4 ObjectNotInBlock 
1:60308 

Objekt nicht im Block.  

5 VersorgungsEnde 
1:60023 

Versorgung Ende   

5 TransactionAborted 
1:60302 

Transaktion abgebrochen  
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 

 

33..22..1177  FFeehhlleerrhhaaffttee  VVeerrssoorrgguunngg  eerrkkaannnntt  bbeeii  CChheecckk(())::  UUnnssppeecciiffiieeddSSuuppppllyyEErr--
rroorr  

ID 9.17 

Beschreibung Dieser Fehler tritt dann auf, wenn es für ihn noch keine eigene Fehlermeldung 
gibt. (z.B.: Der Wert von Tagesplan.Befehl.Modifikation.Wert liegt außerhalb 
des Wertebereiches: z.B.: 3 (Wertebereich ist 0 bis 2)). 

Ausgangszu-
stand 

Versorgungsdaten:  
OCIT-O_UnspecifiedSupplyErrorDatenMitNetzbezug_V2.0_E1.0.xml 

Im Standardtagesplan ist bei einer Modifikation der Wert außerhalb des gültigen 
Wertebereiches! 
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Testablauf 

 

 

 

 

 

 

 

Aufrufreihenfolge des Transaktion – Objekts: 

Refe-
renz 

Aufruf Zustand nach 
dem Aufruf 

BTPPL Trace 

1  none  

2 Init() empty Aufruf Init() 

3 AddChangeSet() receiving Aufruf AddChangeSet() für OCIT-
O_UnspecifiedSupplyErrorDatenMitN
etzbezug_V2.0_E1.0.xml 

4 Check() checkFailed Aufruf Check() mit checkFailed für 
UnspecifiedSupplyError 

5 Abort() none Aufruf Abort() 
 

Testhilfsmittel  

Aktion 1 Aufrufen in Aufrufreihenfolge. 
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Erwartetes  
Verhalten 

Betriebsmeldungen in der Versorgungsliste 4: 

Refe
fe-
renz 

Aufruf / 
Zustand 

Hauptmeldung Nebenmeldung 

2 Init() VersorgungsBeginn 1:60022 TransactionInitialized 1:60300 

4 Check() UnspecifiedSupplyError 1:60310  

5 Zu none VersorgungsEnde 1:60023 TransactionAborted 1:60302 

 

Parameter der Betriebsmeldungen: 

Refe
fe-
renz 

Meldung Format Paramter / Inhalt 

2 Versorgungs-
Beginn 
1:60022 

Versorgung Start   

2 Transaction-
Initialized 
1:60300 

Transaktion initialisiert   

4 Unspe-
cifiedSupp-
lyError 
1:60310 

Unspezifierter Versorgungs-
Fehler in Objekt '@Ref@': 
@Txt@  

@Ref@ = Member:Otype, 
RelKnotenNr, Nr z.B.: 1:660, 1, 
1 

@Txt@ = z.B.: „Value von 
Modifikation.Wert ausserhalb 
des Wertebereichs“ 

5 Versorgungs-
Ende 1:60023 

Versorgung Ende   

5 TransactionA-
borted 
1:60302 

Transaktion abgebrochen  
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Aktion 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Method SupplyTransaction::ReadVD nr=121 authentifikation:None 
können die Versorgungsdaten eines Blockes auf Einmal gelesen werden. Über 
den VDArtFilter[0..3] kann die Kennung der Blöcke deren Versorgungsdaten 
geliefert werden sollen, eingestellt werden. In diesem Fall hat das Array VDArt-
Filter nur ein Element und zwar VDArtFilter[0]=1 für die VVTTDDaatteennMMiittNNeettzzbbee--
zzuugg..  

Folgende Objekte werden aus dem Feldgerät rückgelesen wenn man davon aus-
geht, dass die letzte gültige Versorgung die Versorgung von Gutfall einer Ver-
sorgung mit dem Aufruf Completed war: 

Objekt Anzahl 

VDVersion 1 

Kopfdaten 1 

Tagesplan 5 

Wochenplan 5 

SondertagJaehrlich 3 

SondertagAufzaehlung 1 

Zeitbereich 2 
 

Erwartetes  
Verhalten Inhalte der Objekte wie vorhergehender Gutfall. 

 

33..22..1188  GGuuttffaallll  eeiinneerr  VVeerrssoorrgguunngg  mmiitt  VVeerrssoorrgguunnggssäännddeerruunngg  dduurrcchh  ddaass  FFeelldd--
ggeerräätt  mmiitt  SSuuppppllyyMMooddiiffiiccaattiioonn  mmiitt  ddeemm  AAuuffrruuff  CCoommpplleetteedd(())  

Es ist keine Versorgungsänderung durch das Feldgerät für Daten mit Netzbezug bekannt. 

 

33..22..1199  GGuuttffaallll  eeiinneerr  VVeerrssoorrgguunngg  mmiitt  VVeerrssoorrgguunnggssäännddeerruunngg  dduurrcchh  ddaass  FFeelldd--
ggeerräätt  mmiitt  SSuuppppllyyMMooddiiffiiccaattiioonn  oohhnnee  ddeenn  AAuuffrruuff  CCoommpplleetteedd(())  

Es ist keine Versorgungsänderung durch das Feldgerät für Daten mit Netzbezug bekannt. 

 

33..22..2200  GGuuttffaallll  eeiinneerr  VVeerrssoorrgguunngg  mmiitt  VVeerrssoorrgguunnggssäännddeerruunngg  dduurrcchh  ddaass  FFeelldd--
ggeerräätt  mmiitt  UUnnssppeecciiffiieeddFFllaaww  mmiitt  ddeemm  AAuuffrruuff  CCoommpplleetteedd(())  

Es ist keine unspezifizierte Schwäche für Daten mit Netzbezug bekannt. 
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33..22..2211  GGuuttffaallll  eeiinneerr  VVeerrssoorrgguunngg  mmiitt  VVeerrssoorrgguunnggssäännddeerruunngg  dduurrcchh  ddaass  FFeelldd--
ggeerräätt  mmiitt  UUnnssppeecciiffiieeddFFllaaww  oohhnnee  ddeenn  AAuuffrruuff  CCoommpplleetteedd(())  

Es ist keine unspezifizierte Schwäche für Daten mit Netzbezug bekannt. 
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